FORD TRUCKS 1833D DC EUROG6
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Alapadatok
Jarm{ tipusa Konny( billencs
Tengelyképlet 4%2
Emissziés osztaly Euro 6
Vezet6fulke tipusa Nappali fulke
Tengelytav (mm) 3800

(Motr
Tipusa Ecotorg 9l
HengerUrtartalom (cc) 8974
Hengerfurat &tmérd x [okethossz 115 mm x 144 mm
Teljesitmény 330 LE (243 kW) /1900 fordulatszam
Nyomaték 1300 Nm /1200 - 1700 fordulatszam
SUritési arany 176:1
Olajfeltoltés mennyiség 301
HUt6kozeg feltbltés mennyiség 351
Tengelykapcsold 430 mm egytarcsas
Manualis valtém{ / attétel (1. fokozat-9. fokozat) 9+1 fokozat (9,48 - 0,75)

Kormanyzas
Egy koros szervo rasegités

Alvaz vastagséga 7 mm erSsitéssel

Alvaz merevség 355 MPa

Rugdzas (elol / hatul) Parabola laprugdk / erSsitett rugdkoteg
Tengely Standard differencialm(
Hidattétel 4,63

Gumiabroncs mérete 315/80 R 22,5

Keréktarcsa 22,5x9 acél
Fékrendszer

Fékek (elol / hatul) (@ mm x szélesség mm) 410mm x 200mm, dobfék
Fékrendszer Kétkoros légfékrendszer — beépitett olajlevalasztéval és fltéssel
Maximalis motorfék teljesitmény 220 kW (motornal mérve)
Elektromos rendszer

Akkumulator 24V, 2 x12V 150 Ah
Generator / Oninditd 130 A/ 6,5 kW

Tartalyok

Uzemanyag tartaly 315 L acél

SCR / AdBlue tartaly 551

>




Méretek (mm)

Els6 tulnydlas
Tengelytav

Teljes hosszusag
Vezet6fulke hosszUsaga
Jarm{ teljes magassaga
JarmU szélessége (a kuls6 tukrok nélkol)
Alvaz szélesség

Hatso tulnyulas
Hasznos alvazhossz
Alvdzmagassag elol
Alvazmagassag hatul
Hasmagasség elol
Hasmagasség hatul

Fordulokor

Sulyadatok (kg) 1. tengely
MUszakilag megengedett legnagyobb tomeg 7100
Onsuly 4582
Hasznos tomeg 2518
Megengedett legnagyobb dssztomeg 7100

ALAPFELSZERELTSEG

¢ | égkondicionald

o Valté mellékhajtas (attétel moédositassal)

e RAadi6 / CD / MP3 lejatszo

e Sebességtartd elektronika

¢ Dobfék

e Motorfék

o Elektronikusan vezérelt fékrendszer (EBS) és
blokkolasgatlo fékrendszer (ABS)

¢ Elektronikus menetstabilizator (ESP)

e Savelhagyasra figyelmeztet6 rendszer (LDWS)

e Hegymenet asszisztens

¢ Elektromosan mikodtethetd ablakemeld

e Elektromosan allithato és fithet6 kils6 tukrok

¢ Elektromosan allithaté fényszérd magassag

e Tengely irdnyban, és magassagban allithaté
kormanyoszlop

o F(thet6 és légrugods vezetbulés

e Deréktdamasz

o Fékbetét kopasjelzd

¢ Elektronikus inditasgatld

o Kulcs beépitett tavirdnyitéval, és kozponti zar

e Automata fényszdéré bekapcsolas

o Hazakisérd fény

e | épcso vilagitas

¢ Digitdlis tachograf

o Poétkerék

e Differencialzar

¢ Rovid l6kharité

o Aktiv vészfékrendszer (AEBS)

1500
3800
6650
1820
3140
2540
770
1350
4380
225
285
335
357
7770
2. tengely
13400
2476
10924
11500

Osszes
19000
7058
1942
18000

VALASZTHATO FELSZERELTSEG

T(Uzolté csomag

Motor mellékhajtas és bels6 kezelés*

Valté mellékhajtas opcidk és belsé kezelés
ADR

Cold csomag klimatizalé berendezéssel
Kiegészit6 vezet6fulke ftés (vizes tipusu)
Hidraulikus fUlkebillent6

Metal fényezés / specialis szinek

Aktiv vészfékrendszer (AEBS)

Dupla Ulés a jobb oldalon

3,5t vontatas

10t vontatdas 4,63 hidattétellel

Manudalisan m(kodtethetd napfénytetd
Hatsé ablak

8 t mUszakilag megengedett tengelyterhelés el6l
(315/80 R22,5 gumiabroncsokkal érhet6 el)
Es6érzékeld

Automata fényszérd bekapcsolas

* Csak t(zolté csomaggal érhet6 el.

Ez a specifikacios lap Ford jarmUvekhez tervezett termékeket tartalmaz. Informaciét nyudjt az aktuélis miszaki el6irasokrél, valamint a standard és valaszthaté tartozékokral,
felszereltségrél. Ett6l fuggetlenul a standard és valaszthato tartozékok, illetve felszereltség id6rél id6re valtozhat. Ezért kérjuk, hogy minden esetben kérjen tanacsot a hivatalos
markaképviselettdl, hogy az aktualis tartozékok és felszereltségek kozul valaszthasson. A fent leirtak miatt ez a specifikaciés lap nem szamit konkrét ajanlatnak.

A specifikacios lapon talalhaté képek illusztraciok, és ezért eltérhetnek a valés jarmtél. Ezen a specifikaciés lapon talalhaté miszaki adatok standard jarmUre vonatkoznak,
ezért elképzelhetd, hogy a valaszthatd tartozékok, illetve felszereltségek valamelyike véltozast eredményez ezekben az adatokban.
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